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ÜZEMANYAGÁLLÓ GUMILEMEZEK 
OIL-PROOF RUBBER SHEETS

GUMILEMEZEK 
RUBBER SHEETS

Anyag 

Material

NBR Nyúlás  

Elongation

250%

Kialakítás 

Construction 

Mindkét oldala sima 

Smooth on both sides

Fajsúly 

Density

1,3gr/cm3

Szín 

Color

Fekete 

Black

Szakítószilárdság  

Tensile strength 

8MPa

Keménység 

Hardness

70 Shore A ± 5° Hőállóság 

Working temperature 

-25°C – +80°C

Üzemanyagálló (diesel-, gázolaj-, benzin-álló) NBR alap-
anyagból készült gumilemez mely, 1–10mm vastagságban 
rendelhető, -25°C – +80°C között használható.

Oilproof (diesel-, gas oil-, petrol-proof ) rubber sheet from 
NBR material which is available in 1–10mm thickness. 
Can be used within -25°C – +80°C temperature range.

Cikkszám 
Code

Vastagság 
Thickness

Szélesség 
Width

Kiszerelés 
Quantity

(mm) (m)

62.200.033 1 1,2 10

63.002.018 2 1,2 10

63.003.038 3 1,2 10

63.004.063 4 1,2 10

63.005.086 5 1,2 10

63.006.103 6 1,2 10

63.008.118 8 1,2 10

63.010.133 10 1,2 10


